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1. Bod: Zacatek prace.
Hned na zacatku prace se sddrovymi prvky nasi firmy je nutno piesné védét, co a kam
chceme lepit.

2. Bod: Volné pokracovani.

V tomto bod¢ pokracuje kazdy mistr dle svych navykti. Obycejné dochazi ke shrnuti vSeho
zatizeni do prosted mistnosti, aby vznikl co nejlepsi prostor pro manipulaci pti lepeni.

Do tohoto bodu spada také rozlozeni naradi, zajiSténi vody a elektrické energie, je li nutno.
Pti splnéni téchto krokt se miizeme vzit do klize Stukatéra - odbornika.

VSse zac¢ina piipravou stény pied samotnou montazi. Podklad stén a stropit musi byt pevny,
soudrzny, nosny a zbaveny prachu a vSech necistot. V ptipadé, ze misto bylo n¢kolikrat malo-
vano, je nutné tuto malbu odstranit (viz bod 4, obr. 2). Plochy podkladu se zdrsni - naryhuyi

a pomoci vody se houbou omyji. Omyti je dilezité nejen kviili odstranéni prachu, ale také proto,
aby lepici material zasychal rovnomérné a tim dosahl lepSich lepicich vlastnosti.

3. Bod: Postup zpracovani lepiciho tmelu ( prace odborna ).

Do ptipravené nadoby ( nejlépe misky na sadru ) nalijeme vodu dle potieby (1), do které pomalu
zasypavanim pridavame sadrové lepidlo, az do pln¢ho zasypani hladiny, tak aby lepidlo ptekrylo
vodu (2).

Zasypanou smés nechdme cca 3 - 5 minut odstat ( kdo koufti, vi co nasleduje... ) a pak zvolna
Spachtli ru¢né zamichame (3).

Nepouzivame elektrick¢ michadlo!!! Doba zpracovani lepidla je 45 - 60 minut.

NIKDY NESYPTE SUCHOU SMES A NELIJTE VODU DO ZAMICHANEHO LEPIDLA!!!
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4. Bod: Postup pri montazi sadrového rohového prvku
(prace vic nez odborna).

Zacfindme naméienim rozmérli na sténu a strop pomoci metru a tuzky. Po naméteni piipravime
podklad tak, jak je napsan¢ v bod¢ 2.
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Pted lepenim je nutno zdrsnit lepici plochy sadrovych profilt/prvki pomoci pilového listu,
pfipadné brusnym platnem o velké zrnitosti. Nasledné otieme sty¢né plochy vlhkou houbou.
Zamichané sadrové lepidlo kasovité konzistence nandSime na profil/prvek Spachtli na stycné
a také pfi nasledujicim kuse 1 na spojované misto. U rozet a prvki s velkou sty¢nou plochou
nanaSime lepidlo na okraje a doprostifed bodove. Sadrové prvky lze zkracovat nejlépe pilou

na dfevo.

Zdrsnit sty¢né plochy Otfit plochy vlhkou houbou Nanést sadrovée lepidlo

LiStu, na kterou jsme rovnomérii€ nanesli vrstvu sadrového lepidla, usadime na dané misto,
kter¢ je ptipraveno a navlh¢eno. Pfi montazi doporucujeme pouzivat pomocnych hiebikl

( Sroubtl ). Tyto slouZzi na okamzitou fixaci liSty a asi po jedné hoding tyto hiebiky odstranime.
Vé&tsi profily a prvky doporucujeme fixovat pomoci hmozdinek a Sroubti. Otvory, které
vzniknou pii vrtani do téchto profilii ndsledné lehce pretmelime a vyretuSujeme.

Po zafixovani listy, lepidlo, které bylo vytlaceno nestirame. Asi po hodin€ po odstranéni
hiebikil setfeme 1 ptebytecné lepidlo. Pokud se tato lepici hmota propadne do spoje, Spachtli
naneseme dal$i tenkou vrstvu.

Sténa Sténa

Za pomoci hiebikt a kladiva zafixujeme

Strop

Sténa
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Pomoci Spachtli odstranime piebytecné Po zaschnuti lepidla spoje list pfebrousime
lepidlo a houbou umyjeme listy. a liSty jsou nyni pfipraveny na malovani




5. Bod: Konec. Jak byva dobrym zvykem to nejlepsi na konec.

- predtim neZz za¢nete néco délat (a nejste si jisti), nebojte se nas a ozvéte se...
vSechny kontakty na nas naleznete na této stran¢ nebo na webu.

- mame dostatek zkuSenosti a techniky, aby jsme spole¢né vyftesili jakykoliv problém.
- vysledky préace se sadrou vzdy predci ocekavani...

JESTE PAR DOBRYCH RAD:

- nezapomente si vzdy pred montazi prvka poradné ptipravit podklady (stény i stropy)

- kdyZz méte vystérkovanou mistnost vnitini stérkou napt. Jubolin, po zaznaceni polohy
lepeného profilu si stérku namacejte mokrou houbou. Lépe ji odstranite.

- Nase sadrové lepidlo obsahuje slozku pryskyfic, které dodavaji lepidlu ndmi pozadované
technické parametry. Po naneseni lepidla do spoje mezi dva sadrové prvky se lepidlo musi
nanést v mirn¢ vétsi vrstvé praveé proto, Ze pi1 zméné konzistence na “maslovou” se
smr$tuje. Prave pti “maslové” konzistenci se spoje nejlépe retuSuji. (viz obr.)

spoj ofezany

spoj, kde je lepidlo nandsené

ve vEtsi tloust'ce nejdokonalejSim
nastrojem, Pti maslové konzistenci lepidla vSechno
lidskou rukou (prstem) jako housenka  pfebyvajici ofezeme Spachtli. Takovy spoj

spoj dvou prvkii, ve kterém po zaschnuti pfebrousime smirkovym
nebylo dostatek iepi dla papirem. Po namalovani liSty neni spoj

; - . vidét a tim jste odvedli nejlepsi praci.
(spoj by byl vidét i po namalovani listy) ! PSP

PRED MALOVANIM VZDY POUZIVEJTE PENETRACI!!!
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